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AB IPBox TWO (2x DVB-S2X)

Cena 763,00 zł

Dostępność dostępny

Numer katalogowy 79297

Kod EAN 8588003817334

Opis produktu
AB IPBox TWO (2x tuner DVB-S2X) to odbiornik o rozdzielczości UHD (4K) i systemie operacyjnym ANDROID. Oprócz sekcji
DVB, która służy do oglądania programów od dostawcy telewizji satelitarnej, możesz również korzystać z interfejsu Androida
do oglądania treści za pośrednictwem ulubionych aplikacji, takich jak YouTube, Televio, Player, WP Pilot itp. System
operacyjny Android oferuje szerszy zakres zastosowań odbiornika satelitarnego niż inne systemy operacyjne. Oglądaj
transmisję na żywo przez satelitę (DVB) lub transmisję OTT-IPTV ze źródeł internetowych (ANDROID). Piękne obrazy 4K
zapierają dech w piersi podobnie jak standardy obrazu HDR10 i HLG. O wydajność zadba czterordzeniowy procesor z 2 GB
pamięci DDR4 SDRAM i 16 GB pamięci wewnętrznej eMMC. Odbiornik zawiera wbudowany tuner 2x DVB-S2X, wbudowany
dwuzakresowy WiFi 2,4 GHz / 5 GHz oraz Bluetooth 4.0.

Na przednim panelu znajduje się przycisk włączania / wyłączania, który sygnalizuje, czy odbiornik jest włączony, wyłączony lub
w trybie czuwania, wyświetlacz TFT LCD z graficznym wyświetlaniem różnych informacji oraz 2x mikrofon do poleceń
głosowych. Na tylnym panelu znajduje się 2x wbudowany tuner satelitarny DVB-S2X, 1x slot na czytnik kart, 1x USB 3.0, 1x
USB 2.0., S/PDIF optyczne cyfrowe wyjście audio, HDMI, Ethernet RJ45, złącze DC 12V do zewnętrznego źródła i przycisk
włączania/wyłączania. Z boku odbiornika znajdziemy gniazdo na kartę microSD, które można wykorzystać do nagrywania
audycji lub odtwarzania plików.

Możesz także zapisywać nagrania na zewnętrznym dysku twardym USB. Jednak nagrywanie na kartę MicroSD jest bardziej
eleganckim rozwiązaniem, ponieważ w pełni zastępuje funkcje zewnętrznego dysku twardego i przede wszystkim eliminuje
niechciane dźwięki standardowych dysków zewnętrznych.

Obliczanie pojemności karty microSD:

- na karcie microSD o pojemności 32 GB można przechowywać około 13 godzin nagrań

- na karcie microSD o pojemności 64 GB można przechowywać około 25 godzin nagrań

- na karcie microSD o pojemności 128 GB można przechowywać około 50 godzin nagrań

* Dane są przybliżone w zależności od szybkości transmisji bitów programu, którym nagrywałeś, ponieważ każdy program ma
inny bitrate.

Odbiornik może jednocześnie nagrywać dowolne dwa programy (1 program bez ograniczenia transpondera z tunera
satelitarnego i 1 program z tunera naziemnego/kablowego) oraz oglądać program trzeci (z ograniczeniem transponderów
programów, które nagrywasz).

Pilot Bluetooth zawiera wszystkie niezbędne przyciski, które są logicznie rozmieszczone. Przykładowo znajdziesz przyciski:

- wyłącz i włącz telewizor

- bezpośredni dostęp do sekcji DVB (LIVE TV) do oglądania programów satelitarnych na żywo

- wirtualna mysz do wygodnego sterowania
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- bezpośredni dostęp do aplikacji

- asystent głosowy z mikrofonem

Specyfikacja- 2x tuner DVB-S2X

- Procesor: CZTERordzeniowy

- Flash: 16 GB eMMC

- RAM: 2 GB DDR4

- System operacyjny: Android 8.0 Oreo

- 1x czytnik kart

- Wyświetlacz TFT LCD

- 1x HDMI

- 1x slot na kartę microSD (możliwy zapis na kartę microSD)

- 1x USB 3.0 + 1x USB 2.0

- Wbudowane dwuzakresowe WiFi 2,4 GHz / 5 GHz

- Wbudowany Bluetooth 4.0

- Format wideo: 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan, 16:9

- Rozdzielczość wideo: 10bit, do 3840 x 2160 @ 60fps, obsługa HDR10

- Ethernet RJ45: 10/100 Mb/s

- Optyczne cyfrowe wyjście audio S/PDIF

- Dekodowanie wideo: ITU-T H.265 / HEVC i H.264, ISO / IEC 13818-2 MPEG-2, AVS i AVS+, VP6, VP8, VP9

- Dekodowanie dźwięku: MPEG I&II, MP3, Dolby Digital Plus, AAC-LC, HE-AAC V1/V2

- Tryb audio: Stereo / Mono / Lewo / Prawo / Wymiana

- Wymiary: 170mm X 100mm X 46mm
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