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BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR
APD-200-PET (Motion Detector
Pet) ABAX/ABAX2 SATEL

Cena 332,00 zt
Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy APD-200-PET
Kod EAN 5905033336643

Opis produktu

Bezprzewodowy czujnik ruchu, ktérego rolg jest wykrywanie poruszajacego sie intruza w chronionej przez systemem
przestrzeni Dzieki odpornosci na zwierzeta, APD-200-PET moze zapewni¢ ochrone nawet wtedy gdy w czasie dozorowania w
jej zasiegu poruszajg sie mate zwierzeta domowe Idealnie nadaje sie do budowy monitoringu matych obiektéw takich jak np.:
kioski, domki letniskowe, butiki, garaze wolnostojgce i warsztaty, a takze wszedzie tam gdzie prowadzenie instalacji
przewodowej jest trudne lub niemozliwe do wykonania

APD-200-PET wspétpracuje z innymi urzadzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX/ABAX2

Bateria litowa stuzgca do zasilania urzadzenia gwarantuje wieloletnig prace bez koniecznosci jej wymiany, dzieki czemu
system jest réwnie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwigzania przewodowe

Wspétpraca: ABAX/ABAX2
Zakres czestotliwosci: 868 MHz ... 868.6 MHz
Zasieg komunikacji radiowej (w terenie = 2000 m - ABAX2 @ ACU-220,
otwartym): = 1600 m - ABAX2 @ ACU-280,
=500 mm=ABAX
Kat detekcji / zasieg detekc;ji: 83°/16x14m
Odpornos$¢ na zwierzeta: = 20 kg
Zasilanie: CR123A3V
Zywotnos$¢ baterii: ~ 2 lata
Zalecana wysokos$¢ montazu: 2.4 m
Wybrane cechy: Typ czujki: poczwérny pyroelement
wysokiej jakosci tor podczerwieni
kontrola stanu baterii
Uniwersalny uchwyt, utatwiajacy montaz czujki zaréwno na
Scianie jak i na suficie
Dioda LED sygnalizujgca naruszenia w trybie testowym,
utatwiajgca uruchomienie i pdZniejsza konserwacje systemu
Wykrywanie sabotazu - otwarcia obudowy, oderwania od
podtoza
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Stopien zabezpieczenia (Grade):
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Zgodnos¢ z normami:

EN 50131-1, EN50130-4, EN50130-5

Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C
Waga: 0.12 kg
Wymiary: 62 x 137 x42 mm
Producent / Marka: SATEL
Gwarancja: 2 lata

Typ czujki poczwérny pyroelement:
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