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BEZPRZEWODOWA CZUJKA
ZALANIA WODA AFD-200 BE WAVE

SATEL

Cena 272,00 zt
Dostepnos¢ dostepny
Numer katalogowy AFD-200
Kod EAN 5905033338807

Opis produktu

Czujka AFD-200 przeznaczona jest do wykrywania obecnosci wody za pomoca wbudowanej sondy w pomieszczeniach

zagrozonych zalaniem

AFD-200 wspétpracuje z innymi urzadzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym BE WAVE Urzadzenie komunikuje
sie bezprzewodowo z kontrolerem systemu z wykorzystaniem technologii ABAX2

System BE WAVE to rodzina wyjatkowych urzadzeh bezprzewodowych, wprowadzajacych rozwigzania smart do twojego
domu, realizujgcych funkcje automatyki domowej, ochrone przed intruzami, analize odczytéw z czujnikéw i wykrywanie oraz

reakcje na zdarzenia

Wspétpraca:

System BE WAVE

Detekcja:

Woda

Pasmo czestotliwosci:

868.0 MHz ... 868.6 MHz ( ABAX2)

Zasieg komunikacji radiowej (w terenie
otwartym):

Sygnalizacja alarmu:

Sygnat do aplikacji mobilnej BE WAVE (z kontrolera), LED,
Sygnat dzwiekowy

Styk antysabotazowy:

Dtugos$¢ przewodu sondy:

Dostep z telefonu komérkowego:

Wspétpraca z kontrolerami serii Smart-Hub :
aplikacja BE WAVE na Android

ALA

Wybrane cechy:

Barmowaaptikacia BEWAVYETETOS
wykrywanie obecnosci wody w pomieszczeniach
zagrozonych zalaniem
Komunikacja dwukierunkowa
Szyfrowanie danych AES-128
Ochrona przed zagtuszaniem poprzez przetaczanie
czestotliwosci zapewnia niezawodng transmisje
Zdalna konfiguracja
Zdalna aktualizacja oprogramowania
Pomiar temperatur w zakresie -10°C ... +55°C
Wykrywanie przewrécenia urzadzenia
Wskazniki LED wyswietlajgce stan pracy urzadzenia
Sygnalizacja dzwiekowa alarmu - zalanie, przewrdécenie

Darmowa
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kontrola stanu baterii
Alarm niskiego poziomu baterii

Obudowa:

Obudowabryzgoszczetma
Tworzywo sztuczne

Kolor:

Biaty

Klasa srodowiskowa EN 50130-5:

Zasilanie:

1 x CR123A 3V (w zestawie)

Pobér pradu:

45 pA (tryb czuwania)

Czas pracy na baterii: ~ 5 lat
Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna wzgledna wilgotnos$¢ otoczenia: 93 3%
Waga: 0.046 kg
Wymiary: 65 x 65 x 24 mm
Producent / Marka: SATEL
Gwarancja: 2 lata
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