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Czujnik ruchu Maclean, Podwójny,
Do zabudowy zasięg 8m,
1200W/300W, MCE143

Cena 73,00 zł

Dostępność dostępny

Numer katalogowy 46262

Kod EAN 5902211105091

Opis produktu
Maclean MCE143

Wielofunkcyjny wyłącznik podtynkowy z czujnikiem ruchu, wyposażony w detektor podczerwieni o wysokiej czułości.

MCE143 to urządzenie o szerokiej funkcjonalności, pozwalające zaoszczędzić energię elektryczną.

Automatyczne działanie

Produkt umożliwia automatyczne załączenie obciążenia, po wykryciu ruchu w polu detekcji, dzięki czujnikowi na podczerwień.
Urządzenie można ustawić tak, aby działało tylko o określonej porze dnia.

Specyfikacja- Napięcie zasilania: 220-240 V/50Hz

- Zasięg detekcji: 8 m maks. (
- Czujnik oświetlenia: 3-2000 LUX (regulacja)

- Czas załączenia: min: 10 ± 3 s, Maks: 15 ± 2 min

- Pole detekcji: 360º

- Temperatura pracy: -20~+40°C

- Wilgotność pracy:
- Zalecana wysokość montażu: 2,2 ~ 4 m

- Pobór mocy: 0.5 W

- Prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s

- Średnica otworu montażowego: 62,2 mm

- Średnica zewnętrzna: 80 mm

- Wysokość całkowita: 50,4 mm

Obciążenie maksymalne:

- 120 W (lampy żarowe)

- 300 W (lampy energooszczędne)

Zestaw zawiera- Czujnik ruchu Maclean MCE143
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- Instrukcja obsługi

- Oryginalne opakowanie producenta

Cechy- Pozwala zaoszczędzić zużycie energii elektrycznej

Czujnik oświetlenia w zależności od potrzeby może zostać regulowany:

- pozycja SŁOŃCE (max)–praca w dzień i nocy

- KSIĘŻYC –praca w nocy przy poziome natężenia rzędu ok. 3LUX.

- Regulacja czasu załączenia: w zależności od potrzeby może zostać ustawiona w zakresie od 10s±3s do 15 min±2min.

- Timer jest resetowany za każdym razem kiedy urządzenie wykryje ruch.
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