
Dane aktualne na dzień: 16-04-2025 16:54

Link do produktu: https://www.altech24.pl/obudowa-dysku-maclean-ssd-m2-nvme-pcie-ngff-sata-
usb-31-rozmiary-2230224022602280-aluminiowa-obudowa-mce443-p-200988.html

  
Obudowa dysku Maclean, SSD
M.2, NVMe (PCIe), NGFF (SATA),
USB 3.1, rozmiary
2230/2240/2260/2280, aluminiowa
obudowa, MCE443

Cena 70,00 zł

Dostępność dostępny

Numer katalogowy 79665

Kod EAN 5902211128816

Opis produktu
Maclean MCE443

Wysokiej jakości aluminiowa obudowa dysków twardych SSD M.2 NVMe (PCIe) i NGFF (SATA). Kompatybilna z dyskami o
wymiarach 2230/2240/2260/2280 mm.

Zastosowanie technologii Plug & Play pozwala na natychmiastową pracę dysku po podłączeniu do portu USB, bez konieczności
instalowania dodatkowych sterowników.

Aluminiowa obudowa zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła, trwałość i bezpieczeństwo. Dzięki kompaktowej konstrukcji i
niewielkiej wadze obudowa dysku twardego jest idealna do użytku w podróży.

Specyfikacja- Obudowa/adapter USB 3.1 na M.2 NVMe (PCIe), NGFF (SATA)

- Wsteczna kompatybilność z USB 3.0, 2.0, 1.1

- Chipset Realtek 9210B

- Plug & Play - nie wymaga instalowania sterowników

- Pasuje do dysków M.2 SSD: 2230 / 2240 / 2260 / 2280 mm

- Interfejs USB 3.1 z UASP (USB Attached SCSI Protocol)

- Kompatybilna z komputerami PC / MAC

- Aluminiowa obudowa

- Zasilanie z portu USB

Zestaw zawiera- Obudowa dysku Maclean MCE443

- Kabel USB

- Opakowanie producenta

Cechy- Obudowa zewnętrznego dysku SSD

- Chipset Realtek 9210B
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- Kompatybilna z dyskami SSD M.2 NVMe (PCIe), NGFF (SATA)

- Obsługa dysków 2230/2240/2260/2280 mm

- Interfejs USB 3.1 z UASP

- Zasilanie z portu USB – nie wymaga dodatkowego zasilacza

- Plug & Play – nie wymaga instalacji sterowników

- Aluminiowa obudowa zapewnia trwałość i bezpieczeństwo
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