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SWITCH PRZEMYStOWY POE
S4101-24ET2GF-360-C
24-PORTOWY SFP DAHUA

Cena 1778,00 zt

Dostepnos¢ dostepny

Numer katalogowy S4101-24ET2GF-360-C
Kod EAN 6923172544933

Opis produktu

Switch PoE S4101-24ET2GF-360-C to urzadzenie typu przemystowego zapewniajgce ptynng transmisje sieciowg z
predkosciag 10 / 100 Mbps 24 porty obstugujg funkcje Power over Ethernet (PoE)

Switch jest zarzadzalny poprzez www oraz przez chmure (aplikacja DoLynk Care)

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modutu SFP, ktéry jest dostepny w naszej ofercie

Porty LAN: 24 x RJ45 10/100 Base-T ( 2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE
(802.3af/at) ),
2 x port Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000
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Zarzadzanie:

Diody LED: Link, PoE, Power, System, 50 % Power, 80 % Power, 100 %
Power
Szybkos¢ transmisji: 10 /100 Mb/s : 24 Porty LAN & PoE,

10 /100 /1000 : 2 Porty RJ45 (Uplink),
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Maksymalna moc wyjsciowa: 90 W / port Hi-PoE / POE 802.3bt - Porty 1, 2
30-W+port PoE8023affat="Porty 3—24
Maksymalna sumaryczna moc: 360 W
Tablica adreséw MAC: 16k
Tryby pracy: Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Wybrane cechy: Switch jest zarzadzalny poprzez www oraz przez chmure

(aplikacja DoLynk Care)

Tryb zasilania PoE : Urzgdzenie obstuguje 8-pinowe zasilanie
Inteligentne zarzadzanie wyj$ciowym stopniem mocy
zasilacza
zabezpieczenie przed wytadowaniami atmosferycznymi i
réznicami potencjatéw pomiedzy urzgdzeniami
Watchdog PoE
Zgodnos¢ z protokotem LLDP
Podglad topologii oraz stanu sieci
Przycisk RESET
Moztiwosémontazowszafre Rack19*

Certyfikaty: CE, FCC
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Zabezpieczenia: Ochrona przed wytadowaniami atmosferycznymi
(wspdlne/réznicowe) : 4 / 2 kV
Ochrona przed wytadowaniami elektrostatycznymi -
Contact/ATtESD/EMP 678KV
Obudowa: Metalowa
Zasilanie: 100 ... 240 VAC @ 50 /60 Hz
Pobér mocy: max. 360 W
Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C
Waga: 3.41 kg
Wymiary: 440 x 300 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka: DAHUA
Gwarancja: 5 lat
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